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НОСИМАЯ, ВОЗИМАЯ, СТАЦИОНАРНАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ-РЕТРАНСЛЯТОР

Ключевые преимущества

MANET ��130
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Доказанная эффективность в самых сложных усло-
виях в MANET сетях ДИНАРУС из тысяч абонентов, 
зоной покрытия в десятки тысяч кв. километров. 
Возможно обеспечить любую зону покрытия через 
конфигурацию сети.

Дальность действия

Металлический корпус класса IP67. Есть модифика-
ции во взрывозащищенном исполнении.

Пыле- и влагозащищенный корпус

Шифрование по ГОСТ (короткий ключ, не требую-
щий сертификации). Отсутствие выстроенного 
маршрута распространения трафика не позволяет 
целостно перехватить эфир в одной точке 
пространства. Защищена от DDoS атак. Практиче-
ски невозможно обнаружить.

Безопасность
Беспрецедентная скорость организации сети: 
100% автономная настройка за считанные минуты 
для оперативных команд; создание масштабной 
сети за час. Без базовых станций и сложных
коммуникационных центров.

Быстрое развертывание

Количество абонентов не ограничено.
Количество ретрансляций не ограничено.

Масштабируемость

Совместная работа с устройствами, разработанны-
ми на Платформе ДИНАРУС, позволяет строить, 
управлять и масштабировать сети от локальной 
группы до региональной сети оперативной связи.

Совместимость

Дистанционный беспроводной мониторинг
местоположения, уровня сигнала, уровня заряда 
батареи. Программирование параметров
устройства по радиоканалу.

Удаленное управление и мониторинг

Работа в нелицензируемом диапазоне частот 
864-865; 866-868; 868,7-869,2 МГц.
Без дорогих коммуникационных центров: каждая 
радиостанция = ретранслятор.

Выгодно и экономично
Работает на российской уникальной технологии. 
Производство, техническое и гарантийное
обслуживание на территории РФ.

Сделано в России

До 7 суток в рабочем режиме без подзарядки, 
встроенный элемент питания. Возможность 
подключения к внешнему электропитанию.

Длительная автономная работа

Распределенная структура сети = минимизация 
точек отказа.

Устойчивая связь

• Крепкая, надежная весом 350 гр
• Удобный магнитный комплект крепления 
• Подключение внешних антенн разных типов
• Возможность для подключения внешних 

гарнитур
• 16 каналов (переключение через гарнитуру)
• Речевой информатор номера канала и уровня 

заряда батареи (через гарнитуру)
• Индикация включения и выключения

Удобная для пользователя



Общие

Габариты 170x65x40 мм

Вес 350 гр

Разрешение ГРЧЦ получено

Сетевые протоколы

MANET протокол Проприетарный протокол Манет

Цифровая Платформа Российская технология ДИНАРУС

Голос и данные

Голос. Разборчивость речи ГОСТ Р 50840 Таблица 2 - класс второй

Голос До 8 одновременных разговоров

Данные. Скорость передачи данных До 9600 бит/с

Трансивер

Рабочие частоты 868,7-869,2 МГц, 866-868 МГц, 864-865 МГц

Ширина канала 0,5 МГц

Эффективная излучаемая мощность До 25 мВт

Чувствительность приемника (1% BER) Не более - 90 дБм

Скорость передачи 200 кбит/с

Модуляция QPSK

Рабочие среды

Рабочая температура -25 до +50 °С
-50 до +50 °С

Температура хранения -20 до +45 °С

Степень защиты от внешних воздействий IP67

Питание

Длительность работы в режиме «дежурный прием»-
«прием»-«передача» 8:1:1

не менее 7 суток, зависит от активности приема-
передачи, количества и активности станций в сети, 
климатических условий

Длительность работы в режиме ожидания более 7 суток

Встроенный элемент питания номинальная емкость 7000 мАч
типоразмер 18650

Внешний элемент питания номинальное напряжение 5-24 В
зарядное устройство 220 В

Интерфейсы

Антенный порт Тип N

UART/USB CNlinko LP-20-C12SX-03-401

Основные параметры и характеристики:

ДИНАРУС (DINARUS) – платформа для создания систем связи класса 
MANET (мобильные беспроводные самоорганизующиеся сети) - 
российское изобретение.

Алгоритмы платформы ДИНАРУС встраиваются в 
различные типы оборудования, которые реализуют 
голосовую связь и/или передачу данных для реше-
ния задач в разных областях деятельности: защи-
щенная радиосвязь, сбор данных с измерительных 
приборов, приборы связи специального назначе-
ния, передача данных с мест отсутствия регулярной 
стационарной и мобильной связи.

• Приёмопередатчик 
• Антенна 868 МГц
• Адаптер сетевой
• Кабель питания и включения
• Комплект крепления магнитный
• Руководство по эксплуатации

Комплект поставки

radiodynamics.ru 
sale@radiodynamics.ru
+7(495)792-40-12


